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VIŠEFUNKCIJSKO MERILO ZA ISPITIVANJE  

ELEKTRIČNIH INSTALACIJA EUROTEST 61557 

 

OPIS I PRIMENA  

 

Multifunkcionalni instrument namenjen je za merenja svih 

veličina prema Evropskim standardima EN 61557, kao i 

druga korisna merenja za utvrđivanje kvarova i pojava, te 

traženje i lociranje provodnika u električnim instalacijama. 

 

Merne funkcije instrumenta su sledeće: 

- Merenje otpora uzemljenja RE (UI metoda) 

- Specifična otpornost tla ρ (Wener-ova metoda) 

- Otpor petlje uzemljenja, ekvipotencijalizacija 

- Neprekidnost zaštitnog provodnika, ekvipotencijalizacija 

- Merenje izolacije 

- Osvetljaj 

- Struja opterećenja 

- Struja odvoda 

- Naponski i strujni harmonici 

- Snaga, faktor snage P, Q, PA, cosφ 

- Energija W 

- Lokator instalacija (kablova) 

- Redosled faza 

- Testiranje zaštitnog uređaja diferencijalne struje (RCD) 

- Impedansa linije ZL-N, ZL -L 

- Vrednost linijske struje kratkog spoja I psc 

- Impedansa petlje kvara ZL-PE 

- Vrednost kratkospojne struje petlje I psc 

- Napon dodisra pri vrednosti struje petlje kvara Uc/I psc 

- N-PE otpor petlje RN-PE 

- Vrednost kratkospojne struje kvara I psc (bez isključenja 

ZUDS-a) 

 

 

METREL - EUROTEST 61557 

Slovenija 

 

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 

Otpor izolacije 

Opseg prikazivanja RISO 0-1000 MΩ (Un≥250 V)    0-200 MΩ (Un<250 V) 

Tačnost merenja ± (2% oč. + 2D) … (0-199,9 MΩ) 

± (10% oč.) … (200-1000 MΩ) 

Ispitni napon 50  100  250  500  1000 V d.c. 

Ispitna struja pri kratkom spoju <3 mA 

 

Neprekidnost zaštitnog provodnika 

Opseg prikazivanja R 0,00-19,99  20,0-199,9  200-1999 Ω 
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Tačnost merenja ± (2% oč. + 2D) … (0-19,99 Ω) 

± (3% oč.) … (20,0-1999 Ω) 

Ispitni napon otvorenih terminala 4 – 7 Vd.c. 

Ispitna struja pri kratkom spoju >200 mA 

Merni modalitet jedno merenje 

 

Neprekidnost 

Opseg prikazivanja R 0,0 – 2000 Ω 

Tačnost merenja ± (3% oč. + 3D) 

Ispitni napon na otvorenim terminalima 4 – 7 Vd.c. 

Ispitna struja kratkog spoja <7 mA 

Merni modalitet kontinualno merenje 

 

Otpor uzemljenja, (Metoda četiri provodnika i metoda četiri provodnika sa ispitnim kleštima) 

Opseg prikazivanja R 0,0 – 20 kΩ 

Tačnost merenja ± (2% oč. + 3D) … (0,0 – 1999 Ω) 

± (5% oč.) … (2,00-19,99 kΩ) 

Ispitni napon  40 Va.c. / 125 Hz / sinusni oblik 

Ispitna struja kratkog spoja <20 mA 

 

Specifična otpornost tla 

Opseg prikazivanja R 0 - 2000 kΩm 

Proračun ɟ=2ˊaRe 

 

ZUDS (RCD) 

Nominalna diferencijalna struja 10, 30, 100, 300, 500, 1000 mA 

Tačnost aktuelnih diferencijalnih struja -0 / +0,1∙IΔ; IΔ= IΔN, 2∙ IΔN, 5∙ IΔN – 0,1∙ IΔN / +0; IΔ=0,5∙ IΔN 

ZUDS (RCD) tip standardni ili selektivni 

Nominalni ulazni napon 230/115V / 45-65Hz 

Funkcija merenja napona dodira Uc opseg: 0 – 100 V 

tačnost:  (-0 / +10)% oč. ±0,2V … (0,00-9,99 V) 

(-0 / +10)% oč. …. (10,0-100,0V) 

Ispitna struja: < IΔ=0,5 IΔN 

Funkcija merenja otpora uzemljenja RCD Rs opseg: 0 – 10 kΩ 

tačnost: ±(5% oč.+0,05V/ IΔN+0,2Ω) 

Ispitna struja: < IΔ=0,5 IΔN 

Funkcija merenja vremena reagovanja ZUDS-a opseg (G tip): 0-300 ms / tačnost ±3ms 

opseg (S tip): 0-500 ms / tačnost ±3ms 

Funkcija merenja struje reagovanja ZUDS-a opseg 0,2 IΔN – 1,5 IΔN / tačnost ± 0,1IΔN – impulsna struja 

opseg 0,2 IΔN – 1,1 IΔN / tačnost ± 0,1IΔN – struja sin. oblika 

opseg 0-300ms / tačnost ±3ms 

opseg 0,00-100,0 V / tačnost (0-10)% oč. ±0,2V 

 

Impedansa petlje i struja kratkog spoja 

Opseg prikazivanja ZL-PE 0,00-2000 Ω 

Opseg prikazivanja Ipsc 0,06 – 24400 A 

Tačnost merenja ZL-PE ±(2% oč. + 3D) 

Maksimalna ispitna struja (pri 230V) 23A (10ms) 

Nominalni ulazni napon 115/230 V, 45-65Hz 



 

BS-Projekt 2009 d.o.o., Valjevo 

Donja Grabovica br. 132, 14000 Valjevo 

tel/fax: 014/243-819 

e-mail: office@bsprojekt2009.rs; s.teodosic@gmail.com 

www.bsprojekt2009.rs 

 

 

str. 5 

 

 

Funkcija merenja napona dodira pri struji kratkog 

spoja 

opseg: 0,00-264 V 

tačnost: ±(3% oč. +0,02 Ω ∙ Ipsc) 

 

Linijska impedansa i struja kratkog spoja 

Opseg prikazivanja ZL-N(L) 0,00-2000 Ω 

Opseg prikazivanja Ipsc 0,06 – 42400 A 

Tačnost merenja ZL-PE ±(2% oč. + 3D) 

Maksimalna ispitna struja (pri 230V) 40A (10ms) 

Nominalni ulazni napon 115/230/400 V, 45-65Hz 

 

Otpor N-PE petlje i struje kratkog spoja 

Opseg prikazivanja RN-PE 0,00-2000 Ω 

Opseg prikazivanja Ipsc 0,06 – 24400 A 

Tačnost merenja ZL-PE ±(2% oč. + 3D) 

 

Struja  

Opseg prikazivanja  0,0 – 200A 

Tačnost merenja  ±(5% oč. + 3D) … (0,0-999 mA) 

±(5% oč.) … (1,00 - 200 A) 

 

Osvetljaj 

Opseg prikazivanja  0,00-19990 Lux 

Tačnost merenja  ±(5% oč. + 2D) 

 

Snaga  

Opseg prikazivanja  0,00-88k (W/Var/VA) 

Tačnost merenja  ±(7% oč. + 1D) 

 

Energija  

Opseg prikazivanja  0,000-1999k (Wh) 

Tačnost merenja  ±(7% oč. + 1D) 

 
Analiza harmonika (napon i struja) 

Opseg prikazivanja THD 0,0-100,0 % 

Opseg prikazivanja, harmonici do 21. 0,0-100,0 % 

Tačnost merenja  ±(5% oč. + 5D) 
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VIŠEFUNKCIJSKO MERILO ZA ISPITIVANJE  

ELEKTRIČNIH INSTALACIJA C.A. 6155N 

 

OPIS I PRIMENA  

 

Multifunkcionalni instrument namenjen je za merenja svih 

veličina prema Evropskim standardima EN 61557, kao i 

druga korisna merenja za utvrđivanje kvarova i pojava, te 

traženje i lociranje provodnika u električnim instalacijama. 

 

Merne funkcije instrumenta su sledeće: 

- Provera redosleda faza 

- Provera zaštitnog voda PE 

- Merenje struja, lutajućih struja, napona i frekvencije 

- Merenje izolacije 

- Testiranje zaštitnog uređaja diferencijalne struje (RCD) 

- Merenje otpora uzemljenja 

- Merenje impedanse petlje kratkog spoja 

- Vrednost kratkospojne struje petlje I psc 

 

CHAUVIN ARNOUX – C.A. 6155N 

Francuska 

 

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 

Merenje struja, napona i frekvencije 

Merenje napona merni opseg: 0-500 V 

tačnost merenja: ± (1% oč. + 1D) 

Merenje frekvencije merni opseg: 15,3-450 Hz 

tačnost merenja: ± (0,01% oč. + 1D) 

Merenje struja i lutajućih struja pomoću strujnih 

klešta 

0,004-300A / 45-450 Hz / ± (2% oč. + 1D) 

0,003-200A / 45-450 Hz / ± (2% oč. + 1D) 

 

Otpor izolacije 

Merni opseg 0-600 MΩ  

Tačnost merenja ± (6% oč. + 1D) 

Ispitni napon 100  250  500  V d.c. 

Ispitna struja pri kratkom spoju <12 mA d.c. 

 

ZUDS (RCD) 

Nominalna diferencijalna struja 10, 30, 100, 300, 500 mA 

Variable: 6-1000 mA 

x1, x2, x5 IΔN, 150, 250 mA  

Tačnost aktuelnih diferencijalnih struja 0…+7% 

Nominalni ulazni napon 230/115V / 45-65Hz 
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Funkcija merenja napona dodira Uc opseg: 0 – 100 V 

tačnost:  0...+15% oč.+4D 

Funkcija merenja otpora uzemljenja RCD Rs opseg: 0 – 10 kΩ 

tačnost: 0…15% oč. +2D 

Nominalna struja: 10, 30, 100, 300, 500, 1000 mA 

Funkcija merenja vremena reagovanja ZUDS-a opseg (G tip): 0-200 ms / tačnost ±2ms 

opseg (S tip): 0-500 ms / tačnost ±2ms 

Funkcija merenja struje reagovanja ZUDS-a 17 koraka od 0,5 do 1,033 IΔN između 6 i 1000mA 

tačnost: ± (2% oč. + 1D) 

 

Otpor uzemljenja  

Opseg prikazivanja R 0 – 10 kΩ 

Tačnost merenja ± (10% oč. + 3D) … (0,15 – 19,9 Ω) 

± (15% oč. +10D) … (20,0-9,99 kΩ) 

Ispitni napon  1-70 V 

Ispitna struja kratkog spoja <20 mA 

 

Impedansa petlje i struja kratkog spoja 

Opseg prikazivanja ZL-PE 0-200 Ω 

Opseg prikazivanja Ipsc 0,1 – 29900 A 

Tačnost merenja ZL-PE ±(15% oč. + 3D) … (0,2-1,99 Ω) 

±(5% oč. + 3D) … (2,00-199,9 Ω) 

Maksimalna ispitna struja (pri 230V) max 15A (4-50 perioda) 

Nominalni ulazni napon 95-145V, 175-300V, 330-440V  

15,3 Hz, 17,5Hz, 65Hz 

Funkcija merenja napona dodira pri struji kratkog 

spoja 

opseg: 0-200 V 

 

 

Neprekidnost 

Opseg prikazivanja R 0,0 – 2000 Ω 

Tačnost merenja ± (5% oč. + 4D) 

Ispitni napon na otvorenim terminalima 18 Vd.c. 

Ispitna struja kratkog spoja <250 mA d.c. 
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MERILO ELEKTRIČNE OTPORNOSTI PREMA ZEMLJI –  

STRUJNA KLEŠTA MS2301 

 

OPIS I PRIMENA  

 

Instrument za testiranje otpornosti se koristi za merenje 

otpornosti uzemljenja. Kada merimo sistem uzemljenja sa 

petljom, ne treba prekidati vezu sa uzemljenjem bez 

pomoćne elektrode, što znači da će merenje biti brže i 

bezbednije. Instrument za merenje uzemljenja može da 

meri greške u uzemljenju koje se ne mogu izmeriti 

tradicionalnim metodama. 

 

MASTECH – MS2301 

SAD 

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 

Opseg merenja otpora  0,01-1000 Ω 

Tačnost merenja otpora 0,01 – 0,999 Ω /  ± (1,5% oč. + 0,01 Ω) 

1 – 9,99 Ω /  ± (1,5% oč. + 0,1 Ω) 

10 – 99,9 Ω /  ± (2% oč. + 0,3 Ω) 

100 – 199,9 Ω /  ± (3% oč. + 1 Ω) 

200 – 400 Ω /  ± (6% oč. + 5 Ω) 

400 – 500 Ω /  ± (10% oč. + 10 Ω) 

500 – 1000 Ω /  greška oko 20% 

Opseg merenja jačine struje 100mA – 20A 

Tačnost merenja jačine struje 100 mA / ± (2,5% oč. + 1mA) 

300 mA / ± (2,5% oč. + 2mA) 

1 A / ± (2,5% oč. + 0,003A) 

3 A / ± (2,5% oč. + 0,01A) 

10 A / ± (2,5% oč. + 0,03A) 

20 A / ± (2,5% oč. + 0,05A) 
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TESTER IZOLACIJE - TERAOMMETAR 10kV  

 

OPIS I PRIMENA  

 

Tester izolacione otpornosti je namenjen da testira kvalitet 

izolacije. Merenja se izvode jednosmernim naponom do 10 

kV, u instalacijama bez napona. Izmereni izolacioni otpor 

mora biti veći od minimalne propisane forme. Merenje 

otpora izolacije se izvodi između faznih provodnika, 

faznog i zaštitnog provodnika, faznog i neutralnog 

provodnika, neutralnog i zaštitnog provodnika, namotaja 

transformatora, delova koji su u normalnom pogonu pod 

naponom i delova koji u normalnom pogonu nisu pod 

naponom, itd. 

Instrument omogućava: Merenje indeksa polarizacije 

(PI);koeficijenta dielektričnog pražnjenja (DD); 

koeficijenta dielektrične apsorpcije (DAR); električne 

kapacitivnosti; električne struje curenja (mA); probojnog 

napona; frekvencije; AC i DC napona od 0-600V).  

 

 

METREL – MI3200 TERAOHM 10 kV  

Slovenija 

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 

Opseg ispitnog napona 500-10000 V 

Opseg merenja otpora izolacije 5 kΩ - 10 TΩ 

Koraci ispitnog napona do 10 kV u koracima od 25V 

Maksimalno podešavanje vremena testiranja 100 min 

Merenje struje curenja 0-5,5 mA 

Struja kratkog spoja 5 mA 

Tačnost merenja otpora izolacije 5%+3D (do 1 TΩ) 

15%+3D (1 -10 TΩ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BS-Projekt 2009 d.o.o., Valjevo 

Donja Grabovica br. 132, 14000 Valjevo 

tel/fax: 014/243-819 

e-mail: office@bsprojekt2009.rs; s.teodosic@gmail.com 

www.bsprojekt2009.rs 

 

 

str. 10 

 

 

MULTIFUNKCIONALNI UREĐAJ ZA ISPITIVANJE  

RADNE OKOLINE  

 

OPIS I PRIMENA  

 

Ovaj instrument se primenjuje za merenje mnoštva 

parametara okoline i koristi se za bilo koje radno okruženje. 

Uređaj meri nivo zvuka, protok vazduha, brzinu vetra, 

temperaturu, vlažnost vazduha i osvetljenost. 

 

Multifunkcionalni instrument za ispitvanje parametara 

radne okoline ima veliki izbor mernih jedinica čiji opseg 

može da se podešava ručno ili automatski. Instrument može 

da prikazuje različite vrednosti merenja (maksimalnu, 

minimalnu, prosečnu, itd.) 

 

MASTECH – MS6300 

SAD 

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 

Merenje temperature opseg merenja: od -10oC(14 oF) do 60 oC(140 oF) 

tačnost merenja: ±1% 

Merenje relativne vlažnosti vazduha (0-100%) tačnost merenja: ±3% … (20%-80%) 

±5% … (<20% ili >80%) 

Osvetljenost opseg merenja: 0-50000 Lux 

tačnost merenja: ±(5% +10) 

Brzina vetra opseg merenja: 0,4—20 m/s / tačnost merenja: ±(3% +10) 

opseg merenja: 1,4—72 km/h / tačnost merenja: ±(3% +10) 

opseg merenja: 0,8-38,9 čvorova / tačnost merenja: ±(3% +10) 

opseg merenja: 1,3-65,7 ft/s / tačnost merenja: ±(3% +10) 

Protok vazduha opseg merenja: 0-999,9 CFM 

tačnost merenja: ±(3% +10) 

Nivo zvuka opseg merenja: 30-130dB (A) / tačnost merenja: ±1,5dB 

opseg merenja: 35-130dB (B) / tačnost merenja: ±1,5dB 
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MOBILNI DETEKTOR GASOVA  

 

OPIS I PRIMENA  

 

BG 30 detektor gasa detektuje sledeće zapaljive ili opasne 

gasove: prirodni gas, etan, propan, butan, aceton, alkohol, 

amonijak, isparenja, petrolej, turbinsko gorivo, vodonik 

sulfid, dim, industrijski rastvarači, razređivači za boje, nafta. 

Merni instrument može detektovati koncentracije gasa 

manje od 10% LEL (donja eksplozivna granica) i upozorava 

korisnika sa svetlosnim i zvučnim alarmom. 

Osim toga senzor na savitljivom vratu omogućava lak 

pristup teško dostupnim mestima. 

 

TROTEC – BG30 

Nemačka 

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 

Tačnost merenja 50 ppm 

Standardna kalibracija Metan 

Alarm vizuelni i akustični 

min. 10% UEG/LEL, max 40% za metan 

Vreme zagrevanja oko 60s 

Vreme odziva <2s do 40% LEL 

Radna temperatura 0-50 oC 

Radna vlažnost 10-90% RH (ne kondenzovana) 
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UREĐAJ ZA MERENJE JAČINE  

ELEKTROSTATIČKOG POLJA 

 

OPIS I PRIMENA  

 

Instrument se primenjuje za pronalaženje i merenje jačine 

polja elektrostatičkog elektriciteta. 

Uređaj je pogodan, kompaktan i prenosiv instrument za 

merenje i skladištenje snage i polariteta električnih polja. 

Omogućava merenje na nepristupačnim mestima,plastično 

provodno kućite sa uzemljenjem osigurava tačna merenja. 

Jedinstveni displej u dve boje prikazuje izmerene vrednosti 

numerički i grafički. 

 

 

SIMCO-ION – FMX -003 

Japan 

 
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 

Opseg merenja 0-40kV pozitivno/negativno 

Tačnost merenja ±10% … (0-20 kV) 

±20% … (0-40 kV) 

Rastojanje za merenje 25mm … (0.20 kV) 

60mm … (0-40 kV) 

Podešavanje na nulu automatsko 

Kućište provodna ABS plastika 

Radna temperatura 10-40 oC 
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TERMOVIZIJSKA KAMERA  

 
OPIS I PRIMENA  

 

Upotreba termovizije je unela revoluciju u programu 

preventivnog održavanja u skoro svim tipovima industrije. 

Termovizijska kamera FLIR je pouzdan beskontaktni 

instrument koji je u stanju da pregleda i pokaže 

temperaturnu raspodelu na celim površinama mašine i 

električne opreme, brzo i precizno. Ona pruža termalnu sliku 

sa informacijama o temperaturi u svakom pikselu. 

Rezolucija ove kamere je 160x120 piksela, sa termalnom 

osetljivoću manjom od 0,06 oC (0,11 oF), tj. <60 mK. 

Instrument ima mogućnost prikaza termalne slike, realne 

slike, slike u slici. 

 

FLIR – E6 

SAD 

 
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 

IR rezolucija 160x120 piksela 

MSX rezolucija 320x240 piksela 

Termalna osetljivost <0,06 oC (0,11 oF) / < 60mK 

Frekvencija slike 9 Hz 

Minimalna udaljenost fokusa 0,5m 

Opseg spektra 7,5-13 µm 

Temperaturni opseg ispitnog objekta -20 oC do +250 oC 

Tačnost merenja ±2 oC ili ±2% očitavanja, za temperaturu ambijenta od 10 oC do 35 oC i 

temperaturu objekta preko +0 oC 

Emisivnost varijacije od 0,1 do 1,0 

Radna temperatura -15 oC do +50 oC 
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ANALIZATOR KVALITETA  

ELEKTRIČNE ENERGIJE 

 
OPIS I PRIMENA  

 

Ovaj instrument je idealan alat za pronalaženje problema 

koji utiču na kvalitet električne energije. Prati i snima važne 

podatke i talasne oblike napona kao što su propadi i 

prenaponi. Pored toga korisnik može podesiti do 7 alarma za 

snimanje izabranih veličina. 

Instrument omogućava prikaz harmonijskih komponenti, 

fazora i talasnih oblika, kao i anomalija u instalacijama i 

sistemima. 

Instrument je dizajniran za dugo snimanje podataka i 

događaja u trofaznom ili jednofaznom distributivnom 

sistemu. 

On omogućava praćenje i snimanje sledećih parametara 

električne mreže: 

- Napon, struju i frekvenciju 

- Više strujne i naponske harmonike i ukupnu harmonijsku 

distorziju (THD) 

- Aktivnu, reaktivnu i prividnu snagu i energiju 

(proizvedenu i utrošenu) 

- Faktor snage 

- Flikere 

- Temperaturu 

 

METREL – MI 2885 Master Q4 

Slovenija 

 
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 

Naponski ulazi  

Nominalni opseg napona Fazni (L-N): 50 – 1000 V 

Linijski (L-L): 50 – 1730 V 

Opseg merenja 10% - 150 % nominalnog napona 

Tačnost merenja IEC 61000-4-30 Class 5. ±0,5% nominalnog napona 

Opseg frekvencije 42,5-69 Hz ±10mHz 

 
Strujni ulazi  

Opseg merenja 3-6000 A ±1,5% 

 
Funkcije  

Snaga (P, Q, S, cosφ, PF…) opseg zavisi od napona i izbaranog načina praćenja struje /  

tačnost merenja je prema IEC 61557-12 Class 1 

Energija opseg zavisi od napona i izbaranog načina praćenja struje /  

tačnost merenja aktivne enerije je prema IEC 62053-21 Class 1 

tačnost merenja reaktivne enerije je prema IEC 62053-23 Class 2 
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Harmonici (DC – 50.) opseg merenja od 0 do 20% nominalnog napona  /  

tačnost merenja je prema IEC 61000-4-7 Class 1 

Interharmonici (1 - 50.) opseg merenja od 0 do 20% nominalnog napona  /  

tačnost merenja je prema IEC 61000-4-7 Class 1 

Flikeri opseg merenja od 0,2 do 10 /  

tačnost merenja je prema IEC 61000-4-15 Class F3 

Debalans Napon: 0-5% 

Struja: 0-17% 

Propadi napona i prenaponi opseg merenja 10-150 % nominalnog napona /  

tačnost merenja ±0,2% nominalnog napona  ±1 ciklus 

Prekidi opseg merenja 0-10 % nominalnog napona /  

tačnost merenja ±1 ciklus 

 
Snimanje  

Memorija podržava do 32GB microSD 

Period integracije 1s…2h 

Signali snimanja >1000 (napon, struja, harmonici, snaga) 

Minimalne, maksimalne i prosečne vrednosti po intervalu snimanja 

- Naponski događaji 

- Podešeni događaji 

Trajanje >1 godina (zavisno od memorije SD kartice) 
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UREĐAJ ZA DETEKCIJU  

KABLOVA U ZEMLJI  

 
OPIS I PRIMENA  

 

Uređaj je posebno dizajniran za pronalaženje podzemnih ili 

skrivenih linija za snabdevanje i omogućava brzu, 

jednostavnu i preciznu lokaciju vodovodnih ili gasnih cevi, 

telekomunikacionih ili električnih energetskih kablova i 

drugih strujno-nosećih ili metalnih linija za snabdevanje. 

Za aktivnu lokalizaciju cevi i kablova lokator se kombinuje 

sa transmiterom koji radi u tri različita frekventna opsega. 

Uređaj poseduje mogućnost provere da li ste iznad ciljne 

linije uz pomoć kontinualnog prikaza dubine i struje i 

akustičnih signala udaljenosti po izboru. 

 

 

RADIODETECTION – PXL2, RD400LCTx 

Velika Britanija  

 
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 

Transmiter  

Operativni modovi f1: 400-700 Hz 

f2: 8,192 kHz 

f3: 32,786 ili 65,536 kHz 

Konekcione performanse Velika snaga:  

Napon otvorenog kola 17,6V; Struja kratkog spoja 200mA 

 

Mala snaga:   

Napon otvorenog kola 7V; Struja kratkog spoja 80mA 

Indukcione performanse Mod 8k (velika snaga) 

snaga polja 120 dBV/m na 3 metra / struja indukcije 1,6 mA 

 

Mod 8k (mala snaga) 

snaga polja 113 dBV/m na 3 metra / struja indukcije 0,7 mA 

 

Mod 33k (velika snaga) 

snaga polja 119 dBV/m na 3 metra / struja indukcije 5,0 mA 

 

Mod 33k (mala snaga) 

snaga polja 112 dBV/m na 3 metra / struja indukcije 2,0 mA 

 



 

BS-Projekt 2009 d.o.o., Valjevo 

Donja Grabovica br. 132, 14000 Valjevo 

tel/fax: 014/243-819 

e-mail: office@bsprojekt2009.rs; s.teodosic@gmail.com 

www.bsprojekt2009.rs 

 

 

str. 17 

 

 

AMPER KLEŠTA – MS2001C 

 
OPIS I PRIMENA  

 

Ovaj univerzalni instrument meri naizmeničnu/ 

jednosmernu struju, napon i električni otpor. 

Univerzalni instrument za merenje struje i napona, sa 

kleštima. Ima stabilan rad i veoma je pouzdan instrument. 

Ovaj uređaj koristi integrisano kolo velike razmere sa 

jezgrom od dvostruko integrisanog A/D konvertera i ima 

zaštitu od preopterećenja u punom opsegu. 

 

MASTECH – MS2001C 

SAD 

 
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 

Jednosmerni napon opseg 1000V / tačnost merenja ±1,0% oč. ±2D 

Naizmenični napon opseg 750V / tačnost merenja ±1,0% oč. ±5D 

Naizmenična struja opseg 20A / tačnost merenja ±2,0% oč. ±5D 

opseg 200A / tačnost merenja ±2,0% oč. ±5D 

opseg 1000A / tačnost merenja ±2,0% oč. ±7D 

Električni otpor opseg 200Ω / tačnost merenja ±1,0% oč. ±3D 

opseg 2000Ω / tačnost merenja ±1,0% oč. ±3D 
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AMPER KLEŠTA – VC605 

 
OPIS I PRIMENA  

 

Ovaj univerzalni instrument meri naizmeničnu/ 

jednosmernu struju, napon, električni otpor i frekvenciju. 

Univerzalni instrument za merenje struje i napona, sa 

kleštima. Ima stabilan rad i veoma je pouzdan instrument. 

Ovaj uređaj koristi integrisano kolo velike razmere sa 

jezgrom od dvostruko integrisanog A/D konvertera i ima 

zaštitu od preopterećenja u punom opsegu. 

 

VOLTCRAFT  – VC605 

Nemačka 

 
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 

Jednosmerni napon opseg 400V / tačnost merenja ±0,5% oč. ±3D 

opseg 1000V / tačnost merenja ±0,5% oč. ±3D 

Jednosmerna struja opseg 400A / tačnost merenja ±1,0% oč. ±2D 

opseg 1000A / tačnost merenja ±1,0% oč. ±2D 

Naizmenični napon opseg 400V / tačnost merenja ±1,5% oč. ±4D 

opseg 750V / tačnost merenja ±1,5% oč. ±4D 

Naizmenična struja opseg 400A / tačnost merenja ±2,5% oč. ±5D 

opseg 1000A / tačnost merenja ±3,5% oč. ±5D 

Električni otpor opseg 400Ω / tačnost merenja ±2,0% oč. ±5D 

Frekvencija opseg 4 kHz / tačnost merenja ±0,1% oč. ±4D 

opseg 40 kHz / tačnost merenja ±0,1% oč. ±4D 

opseg 400 kHz / tačnost merenja ±0,1% oč. ±4D 

opseg 4000 kHz / tačnost merenja ±0,1% oč. ±4D 
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ANALIZATOR RAČUNARSKE MREŽE 

 
OPIS I PRIMENA  

 

Prvi Cat8 kablovski analizator koji je sertifikovan i podržan 

od strane nezavisnih tela za sva merenja vezana za Cat8 

standard. DSX-8000 je najmlađi član porodice Versiv koji 

nastavlja tradiciju Fluke Networks da dizajnira proizvode 

koji pomažu instalaterima da brzo, precizno i uz 

maksiminizaciju profita ostvare sistemske garancije 

proizvođača za izvedeno strukturno kabliranje. Tokom 

razvoja DSX-8000, prvog testera koji u potpunosti podržava 

25 i 40Gb Ethernet mreža, DSX serija je takođe: 

- Prvi Permanent link i Channel link adapeteri sa punim 

2GHz opsegom, omogućavajući terensku sertifikaciju TIA 

Cat 5 do 8 kao i ISO/IEC Class C do Fa i I/II 

- Najbrže vreme testa: 8 sekundi za Cat 6A sertifikaciju 

- Prvi terenski tester podržan od strane proizvođača Cat 8 

rešenja 

- Jedini analizator koji ima zahtevanu Level 2G ponovljivost 

merenja 

- Jedini analizator koji poseduje opciono merenje razlike u 

otporu između žila u parici za zagarantovan rad PoE sistema 

Analizator DSX-8000 poboljšava performanse 

sertifikovanja strukturnih ožičenja sa naprednim 

tehnološkim postupkom testiranja, još bržim testiranjem od 

prethodnika i jednostavnim korisničkim interfejsom za sve 

nivoe znanja korisnika. 

 

FLUKE NETWORKS – DSX8000 CableAnalyzer 

SAD 

 
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 

Tip LAN kablova TIA Cat 3, 4, 5, 5e, 6, 6A, 8: 100 Ω  

ISO/IEC Class C, D, E, EA, F, FA 

I/II: 100 Ω i 120 Ω 

Standardi za testiranje TIA: Cat 3, 4, 5, 5e, 6, 6A, 8 po TIA 568 Seriji 

ISO/IEC: Class C, D, E, EA, F, FA I/II sertifikacija po ISO/IEC 11801 Seriji 

Maksimalna frekvencija 2000 MHz 

Radna temperatura 0 oC do +45 oC 

Elektromagnetna kompaktibilnost EN 61326-1 

Maksimalna dužina kabla sa upredenim paricama  dužina 800m / tačnost merenja ±0,3m + 2% (bez transmitera) 

dužina 150m / tačnost merenja ±0,3m + 4% (sa transmiterom) 

Otpor petlje  opseg 0-540 Ω / tačnost merenja ±1Ω + 1% 

Kašnjenje opseg 0-100ns / tačnost merenja ±10 ns 
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UREĐAJ ZA DETEKCIJU UPREDENIH PARICA 

 
OPIS I PRIMENA  

 

Analogni ton generator služi za praćenje ožičenja na 

neaktivnim mrežama, a posebno za identifikaciju 

pojedinačnih parica. Veliki glasni zvučnik na instrumentu 

omogućava vam da čujete kroz zid, drvo ili drugu prepreku, 

kako bi vam olakšalo pronalaženje kablova. Ovaj glasni ton 

može da se pošalje na razdaljinu do 16km na najvećem broju 

kablova. 

 

FLUKE NETWORKS – Pro3000 Probe 

SAD 

 
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 

Stalna frekvencija 1000 Hz nominalno 

Promenljiva frekvencija 1000/1500 Hz nominalno 

Prenaponska zaštita 60 V d.c. 

Izlazna snaga u Ton modu 8 dbm u 600 Ω 

Radna temperatura -20 oC do +60 oC 
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TESTER IP I ANALOGNIH KAMERA  

 
OPIS I PRIMENA  

 

Testiranje PING-a, provera rada mrežnih kamera ili ethernet 

portova, i provera IP adrese. Instrument može i da skenira i 

da za kratko vreme pronađe IP adrese kamera i drugih 

mrežnih uređaja. Meri napon PoE uređaja, testira napone 

PoE svičeva, bežične AP uređaje i druge PD aparate; 

treperenje porta konektovanog uređaja (šalje specijalne 

signale, tako da konektovani PoE port treperi u određenoj 

frekvenciji). Merenje TDR tačaka preloma i kratkih spojeva 

(BNC, mrežni kablovi...). Skeniranje PTZ adresa, 

pretraživanje ID-a PTZ kamera. Testiranje mrežnih i 

telefonskih kablova, prikaz redosleda povezivanja i broj 

LAN kabla. Test audio ulaza, testiranje audio signala sa 

uređaja. Lokator vizuelnih grešaka, testiranje savijanja i 

lomljenja vlakana. 

Možete fotografisati i sačuvati trenutni prikaz na ekranu kao 

JPG sliku na SD kartici. Automatski prilagođava i prikazuje 

video format NTSC ili PAL. Moguće je podešavati nivoe 

osvetljenosti, kontrasta i boje LCD ekrana. Snimanje i 

reprodukcija videa; Podržava više od 30 PTZ protokola, kao 

što su PELCO-P, PELCO-D, SAMSUNG...  

 

 

EVERTECH –  CCTV TesterPro 

SAD 

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 

Video test 

Signalni mod NTSC/PAL (auto adapt) 

Video ulaz/izlaz 1 kanalni BNC ulaz i 1 kanalni izlaz 

Video test nivoa video signal meri se u IRE ili mV 

Komunikacija PTZ kontrolera RS232, RS422 simplex i RS485 

PTZ protokol kompaktibilan sa preko 20 protokola kao što su PELCO-D/P, Samsung, 

Panasonic, Lilin, Yaan, itd. 

Brzina prenosa podataka (broj Baud-a) 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 bps 

Generisanje palete boja Izlazni jednokanalni PAL/NTSC signal paleta boja za testiranje video kablova 
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LUKSMETAR  

 
OPIS I PRIMENA  

 

Primenjuje se najviše u fotografiji i filmskoj industriji, ali 

takođe i u tehničkoj zaštiti, za podešavanje kamera, da budu 

jednake osvetljenosti na ekranu.  

Instrument je jednostavan za korišćenje, prenosiv, lagan i 

pruža precizan prikaz nivoa osvetljenosti u jedinicama mere: 

Foot-candle (FC) i LUX, u širokom spektru.  

Standardizovane vrednosti osvetljenosti prostora: 

- Stepenište, podrum, potkrovlje – 30 lx 

- Garaža– 60 lx 

- Kuhinja, hobi radionica, dnevna soba, čekaonica – 

250 lx 

- Trpezarija, laboratorija, kancelarija – 500 lx 

- Hol, toalet, kupaonica, dečija soba, magacin – 720 lx 

- Prostorije za čitanje, pisanje, ručni rad, crtanje, 

kozmetiku – 750 lx 

- Prostorije za tehničko crtanje, precizne poslove, 

precizna testiranja, ocenu boja – 7000 lx 

 

VOLTCRAFT – MS1300 

Nemačka 

 
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 

Opseg merenja 0,01 – 50000 lx 

Tačnost merenja ±5% oč. + 10D…<10000lx 

±10% oč. + 10D … >10000lx 

Period merenja 1,5 puta po sekundi 
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UREĐAJ ZA MERENJE DUŽINE  

KABLOVA I PROVODNIKA  

 
OPIS I PRIMENA  

 

Unitest Echometer je merni instrument za brzo, 

jednostavno i precizno određivanje dužine kabla ili 

provodnika, kao i otpornosti. 

Određivanje dužine kabla zasnovano je na refleksiji 

impulsa. U grubo, impus se šalje kroz provodnik 

određenom brzinom. Kada impuls dođe do kraja 

provodnika, on se odbija i vraća na početak. Instrument 

potom proračunava dužinu ispitivanog provodnika na 

osnovu vremena između slanja i primanja impulsa. 

Ako je u kablu ili provodniku došlo do prekida ili 

kratkog spoja, instrument će pokazati udaljenost do te 

tačke (dužinu kabla do mesta prekida ili kvara). Ovo 

omogućava brzo i lako lociranje kvara. 

 

BEHA -  UNITEST Echometer 3000 

Kina 

 
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 

Opseg merenja dužine 0-2000m 

Tačnost merenja dužine ±2% oč. + 3m 

Opseg merenja otpornosti 0-2000 Ω 

Tačnost merenja otpornosti ±2% oč. + 5D 

Kontinuitet <10 Ω 

Struja testiranja 1mA 
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MERILO ELEKTRIČNE OTPORNOSTI PREMA ZEMLJI –  

STRUJNA KLEŠTA C.A. 6415 

 

OPIS I PRIMENA  

 

Kao aktivni element u električnoj zaštiti, uzemljenje je 

izvedeno od nekoliko spojeva sa ekvipotencijalnom 

površinom (površinom zemlje), koji formiraju petlju. Ovaj 

instrument nudi mogućnost brzog ispitivanja kontinuiteta i 

uzemljenja, potputno bezbedno (nije potrebno razdvajanje 

uzemljenja od ostale električne instalacije tokom 

ispitivanja).  

Instrument poseduje mogućnost merenja struja curenja 

koje teku ka zemlji. 

 

CHAUVIN ARNOUX – C.A. 6415 

SAD 

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 

Opseg merenja otpora  0,1-1200 Ω 

Tačnost merenja otpora 0,1 –1 Ω /  ± (2% oč. + 0,02 Ω) 

1 – 50 Ω /  ± (1,5% oč. + 0,1 Ω) 

50 – 100 Ω /  ± (2% oč. + 0,5 Ω) 

100 – 200 Ω /  ± (3% oč. + 1 Ω) 

200 – 400 Ω /  ± (6% oč. + 5 Ω) 

400 – 600 Ω /  ± (10% oč. + 10 Ω) 

600 – 1200 Ω /  - 

Opseg merenja jačine struje 1mA – 30A 

Tačnost merenja jačine struje 1 mA – 300 mA/ ± (2,5% oč. + 2mA) 

0,3 A – 3 A / ± (2,5% oč. + 2mA) 

3 A – 30 A / ± (2,5% oč. + 0,003A) 

3 A / ± (2,5% oč. + 0,01A) 

10 A / ± (2,5% oč. + 0,03A) 

20 A / ± (2,5% oč. + 0,05A) 
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INSTRUMENT ZA ISPITIVANJE  

ISPRAVNOSTI AKUMULATORA  

 

OPIS I PRIMENA  

 

Digitalni uređaj za testiranje ispravnosti akumulatora 

napona 12V. Testiranje se vrši pritiskom na jedno dugme, 

pri čemu se u roku od 10 sekundi kompletira testiranje. 

Uređaj je veoma lak za korišćenje. Poseduje digitalni 

displej i LED indikaciju ispravnosti akumulatora. 

Poseduje mogućnost podešavanja za različite CCA (car 

cranking amps) tipove akumulatora. 

Ugrađen digitalni voltmetar. Za akumulatore do 70 Ah 

kapaciteta. 

 

DHC – DHC-50888 

Tajvan 

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 

Struja opterećenja 100 A 

Napon ispitnih baterija 12Vdc 

Vreme testiranja 10s 

Opseg merenja napona 1 – 15Vdc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


